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1. A KESZULEK RENDELTETESE

Az OMSZOV OE-96 tipusu készﬁléke‘két részb8l 411; figgvénygene-
rdtorbdl és. automatikus méréshatdrvaltéval ellatott frekvencia-
mérdbdl.

A generdtor frekvencidjat a hagyomédnyos tdrcsaskaldji generdto-
rokkal szemben quartz alapi frekvenciamérével lehet bedallitani,
ezért rendkiviil nagy pontossidgi mérést tesz lehetdvé.

A késziilék ugy laboratériumokban, mint az elektronikai ipar te-
riilletén - ahol négyszdg, haromszdg és szinuszos jelre van szikk-
ség - egyarant haszndlhaté. A belsd flrészjel /sweep/ generéato-
ra 1000:1-es frekvenciadtfogast tesz lehet&vé a bedllitott frek-
venciahatdrokon beliil. Tovédbba frekvenciamérés )io MHz-ig/, va-
lamint sweepelésnél belsd és kiilsé iizemméd valasztédsi lehetdség -
biztositja a késziilék igen sokoldali felhaszndldsat.

Mivel a generdtor és a frekvenciamérd is korszerid integralt aram
k6rokb8l és szilicium alapi félvezetOkbdl épiil fel, nagy pontos-

sdgot és megbizhatésdgot ad.

2. A KESZULEK £S TARTOZEKAI

A késziilék szdllitdsakor a gydrtémi a kovetkezd tartozékokat ad-

Jas

Miszer konyv 1 db

Halézati kéabel /szerelt, foldelt/ 1db 2 m hosszu
BNC csatlakozdéval elldtott 50 Ohmos kébel 1 db 1,5 m hosszu
Biztositd betét 5 db

3. A KBESZULEK MUSZAKI ADATAI

a/ Hadlézati adatok:

Tapfesziiltség: 220 VAC 50 Hz/60 Hz + 10%

Aramfelvétel: 55 mA .. * 10%



b/ Hullédmforma generator:

hullémformak: szinusz, héromszog, négyszog
frekvenciadtfogéas: 0,01 Hz - 1 MHz-ig
savok felosztéasa: 0,01 Hz - 1 Hz

1 Hz - 100 Hz

100 Hz - 10 kHz

10 kHz - 1 MHz
Fesziiltségvezérelt frekvencia: a kiils§ sweep bemeneti )
pontrél O és + 5 V k5z5tti fesziiltség valtozdsra a bedlli-
tott frekvenciasdv 1:1000 arényban valtoztathaté. /Kiilsd
automata &llédsban kell lennie a bedllitd kapcsolésornak!/
Bemeneti impedancia: 100 k 115 pF
belss firészgenerdtor ideje: 20 msec + 10%

200 msec + 10%

2 sec + 10%

Linearitésa: 0,1%
Szinusz jel torzitdsa: 200 kHz-ig 2%
500 kHz-ig 5%
Héromszdg linearitésa: 200 kHz-ig 0,2%
Négyszogjel felfutdsi ideje: 100 msec 1 MHz-ig
lefutdsi ideje: 100 msec 1 MHz-ig
Amplitudé:
Kimeneti impedancia: 50 Ohm
Csillapités: fix -20 dB-es oszt6 és folya-
matos kézi szabalyozés
Haromszognél: nyitott kimenetnél 10 Vpp + 2%
Szinuszndl: nyitott kimenetnél 7 vpp + 2%
Négyszogjel: nyitott kimenetnél 10 V. + 2%

PP
DC offset szabdlyozas + 3V + 10%

c/ Automatikus frekvenciaméro:

Méréshatdarvaltés: automatikus



Kijelzés: 7 szegmenses LED ki jelzd
8 mm magas 4 digit

Kijelzés pontossdga: + 1 digit

Iddalap: 1 MHz quartz;
pontossaga: 2 X 10-5

Mérési tartomdny: 1 Hz - 10 MHz-ig

{izemmdéd : kiils8-belsd

Kiilsd frekvenciamérésnél a

bemeneti impedancia: 1 MOhm
Brzékenység: 100 mVp_p minimum
TulvezérelhetOség: 100 mVp_p maximum

4. MUKODESI HATARERTEKEK

I. Erintésvédelmi osztdly
Mikodési hémérséklettartomany: + 15 c® -+ 35 c®
Tarolési hémérséklettartomany: 0 -+ 45 ¢’

Relativ paratartalom: max. 85%

5. TAJEKOZTATASI ERTEKEK

A késziilék méretei: 130 x 230 x 330 mm
sulya: 4,5 kp
Tel jesitményfelvétele: 12,5 VA

6. MUKODESI ELV

A blokkvézlat szemlélteti a késziilék felépitési rendszerét. A
tdpegység biztositja az egész rendszer szémdra a +15 V; -15 V

és +5 V-ot.

A generdtor rész vezérlése /VCO/ kézi, illetve automatikus médon

lehetséges. Automatikus vezérlés esetén a belsd flirészgenerator













































